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DEHNrecord Alert
Skuteczny serwis ograniczników przepięć
dzięki raportom stanu SPD

Dzięki modułowi DEHNrecord Alert otrzymasz raporty stanu ograniczników przepięć 
w dowolnym czasie i miejscu. 

Moduł DEHNrecord Alert przesyła raporty stanu ograniczników prze-
pięć (SPD) do systemu pomiarowego poprzez konwerter Modbus 
TCP/RTU. Umożliwia on transmisję do urządzeń takich jak laptop, ta-
blet, smartfon czy komputer stacjonarny lub do sterowni. Dzięki spe-
cjalnej aplikacji uruchomienie DEHNrecord Alert jest szybkie i łatwe. 
Aplikacja przesyła informacje o urządzeniu (np. numer katalogowy, 
oznaczenie typu, rodzaj wymiennego modułu) do modułu DEHNre-
cord Alert. Wysłanie tych danych do urządzenia użytkownika ułatwia 
wydajną, opłacalną koordynację oraz prowadzenie prac serwisowych 
i konserwacyjnych.
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Modbus

Konfiguracja całościowego systemu DEHNrecord Alert z ogranicznikami przepięć z serii Red/Line® i Yellow/Line

•  przesyłanie informacji o stanie urządzenia po-
przez konwerter Modbus TCP / RTU

• możliwość przyłączenia ograniczników prze-
pięć z serii Red / Line® za pomocą zestyków 
zdalnej sygnalizacji i ograniczników przepięć z 
serii Yellow / Line za pośrednictwem interfej-
sów szeregowych

• monitoring do 4 ograniczników przepięć z ze-
stykami zdalnej sygnalizacji i do 150 ogranicz-
ników BLITZDUCTOR®XT

• włączenie styków zdalnej sygnalizacji innych 
modułów funkcjonalnych do systemu monito-
rowania

• opcjonalna możliwość przyłączenia innych 
protokołów magistralnych 

DRC AL MODBUS nr kat. 910 694

Zasilanie 11 do 32 V DC

Wejście
4 zestyki zdalnej sygnalizacji o uniwersalnym zasto-
sowaniu i do 150 ograniczników BLITZDUCTOR® XT 
poprzez DRC MCM AL XT

Wyjście Modbus RTU / Modbus TCP


