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W nowoczesnych wysokich bu-
dynkach żelbetowych używa 

się metalowego pokrycia fasady jako 
naturalnego układu przewodów od-
prowadzających w obiekcie (rys. 1.). 
Aby osiągnąć taki stan, jak pokazano 
na rysunku 1., wymagana jest ścisła 
współpraca i konsultacje wszystkich 
zainteresowanych stron (inwestor, 
konstruktor, architekt, projektant 
LPS). Pozwala to na wykonanie sku-
tecznego urządzenia piorunochron-
nego przy możliwie najmniejszych 
kosztach.

W przypadku obiektu żelbetowego 
planowanie LPS powinno przebiegać 
w powiązaniu z projektem budynku, 
a wszystkie niezbędne prace muszą 

być wykonane i sprawdzone przed 
wylaniem betonu. Przykładowo, wy-
konując połączenia dla uzyskania lo-
kalnej szyny wyrównawczej (oznaczo-
nej jako 5 na rysunku 1.), wykonaw-
ca budynku powinien skonsultować 
technikę ich wykonania, a także, czy 
spawanie do prętów zbrojenia jest do-
zwolone, czy możliwe jest łączenie za-
ciskowe lub czy powinny być zainsta-
lowane dodatkowe przewody. Spawa-
nie do prętów zbrojenia jest dozwo-
lone tylko za zgodą projektanta robót 
budowlanych, podobny efekt można 
osiągnąć za pomocą przechodzących 
przez beton prętów łączących, moco-
wanych zaciskiem do prętów zbroje-
nia. W takim przypadku ważny jest 

dla wykonawcy i projektanta LPS za-
pis w normie PN-EN 62305-3 mówią-
cy o tym, że należy stosować specjal-
nie przeznaczone do tego celu zaci-
ski spełniające wymagania i bada-
ne zgodnie z normą wieloczęściową 
EN 50164.

W celu wykonania takiej lokalnej 
szyny wyrównawczej można posłużyć 
się na przykład wypustami uziemia-
jącymi typu M lub K z podłączeniem 
gwintowanym M10/M12 (fot. 1.). Po 
zdjęciu oszalowania otrzymujemy zli-
cowany ze ścianą punkt uziemiąjący. 
W przypadku, gdy potrzebujemy wy-
konać w danym punkcie lokalną szy-
nę wyrównawczą, wystarczy zdjąć ze-
wnętrzną żółtą osłonę i zamontować 
szynę wyrównawczą (rys. 2.).

Znajdujące się w ofercie handlo-
wej DEHN zaciski do połączeń z ele-
mentami zbrojenia obiektu oraz szy-
ny wyrównawcze i punkty uzie-
miające spełniają wymagania nor-
my PN-EN 50164-1. Wszystkie te ele-
menty, które pozytywnie przeszły 
testy prądem piorunowym, ozna-
czone są w katalogu EB 2009 spe-
cjalnym symbolem („tested” lub 
„geprüft”). W przypadku wykonywa-
nia systemów wyrównania potencja-
łów w obiektach, gdzie mogą pojawić 
się prądy zwarciowe o znacznej am-
plitudzie (np. budynki z wewnętrz-
ną stacją transformatorową SN/nn), 
dla projektanta istotna może być in-
formacja o wytrzymałości zwarciowej 
stosowanych elementów. W katalogu 

EB 2009 firma DEHN zamieściła in-
formację o 1-sekundowej wytrzyma-
łości zwarciowej dla prądu o często-
tliwości 50 Hz wybranych elementów 
(przemysłowe szyny wyrównawcze, 
złączki krzyżowe, punkty uziemiają-
ce, uziomy pionowe). Spełnienie wy-Fot. 1.   Wypust uziemiający: a) typ M, b) typ K
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b)
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Nowa norma z zakresu ochrony odgromowej PN-EN 62305 opisuje zasady projektowa-
nia i inastalowania urządzenia piorunochronnego (LPS) w obiektach budowlanych bez 
ograniczenia jego wysokości. W takim przypadku dużego znaczenia nabiera wykorzysta-
nie elementów naturalnych, takich jak np. wzajemnie połączona stal zbrojeniowa, me-
talowy szkielet obiektu, itp.).

wykorzystanie elementów 
naturalnych obiektu  
do ochrony odgromowej
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Rys. 1.   Wykorzystanie metalowej fa‑
sady budynku jako naturalne‑
go elementu LPS (wg PN‑EN 
62305-3:2006), gdzie:  
1 – metalowa obróbka dachu, 
2 – zwód poziomy, 3 – stal 
zbrojeniowa w betonie (z nało‑
żonymi przewodami sieci połą‑
czeń wyrównawczych),  
4 – połączenie zwodu pozio‑
mego z elementami naturalny‑
mi LPS, 5 – lokalna szyna wy‑
równawcza, 6 – zacisk do we‑
wnętrznej szyny wyrównaw‑
czej, 7 – uziom otokowy (je‑
żeli istnieje), 8 – uziom funda‑
mentowy
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mogów badań zgodnie z zapisami nor-
my PN-EN 50164 jest o tyle ważne, 
że w nowej normie dotyczącej ochro-
ny odgromowej znalazł się zapis, że 
projektant i wykonawca LPS powin-
ni sporządzić wykaz uchwytów łą-
czących i mocujących przewody, któ-
re wytrzymują siły elektrodynamicz-
ne od prądów pioruna w przewodach 
oraz pozwolą również na rozciąganie 
i kurczenie się przewodów wskutek 
pojawiających się wzrostów tempera-
tury. Jednocześnie w uwadze zawar-
to informację, że wybierając do budo-
wy LPS elementy spełniające wymo-
gi wieloarkuszowej normy EN 50164, 
projektant uzyskuje pewność, że 
uwzględniony zostanie wzrost tem-
peratury oraz wytrzymałość mecha-
niczna takich elementów.

Więcej informacji na temat no-
wych elementów do budowy LPS moż-

Rys. 2.   Montaż lokalnej szyny wyrównawczej do punktu uziemiającego

na znaleźć na stronach www.dehn.pl 
oraz w nowym katalogu EB 2009, pre-
zentującym pełną ofertę firmy DEHN 
z zakresu ochrony odgromowej i syste-
mów wyrównywania potencjałów.
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