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W ciągu kilku najbliższych lat możemy się spodziewać wzrostu zainteresowania mikroin-
stalacjami fotowoltaicznymi przez niewielkich kontrahentów, którzy jako „prosumenci” 
będą chcieli uzupełnić swój bilans energetyczny, wykorzystując zainstalowane na dachu 
budynku panele PV. Ochrona odgromowa w przypadku takich obiektów może zapew-
nić bezawaryjne funkcjonowanie instalacji PV na budynku przez okres wielu lat. Doty-
czy to zarówno ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym lub termicznym spowodo-
wanym bezpośrednim uderzeniem pioruna, jak też ochrony systemów sterowania przez 
oddziaływaniem LEMP (Lightning ElectroMagnetic Pulse).

DEHNconH – ochrona 
odgromowa instalacji PV 
na dachu dwuspadowym
Krzysztof Wincencik, DEHN POLSKA

Projektując zewnętrzne urządzenie 
piorunochronne dla zamontowa-

nych na dachu paneli należy zapew-
nić odstęp izolacyjny s (obliczony zgod-
nie z pkt 6.3 normy PN-EN 62305-3) 
oraz dobrać wysokość zwodów piono-
wych zapewniających wymagany kąt 
osłonowy dla umieszczonych na da-
chu paneli. Od tego, czy zdołamy zre-
alizować wymóg zachowania odstępu 
s, zależy również typ ogranicznika 
przepięć, którym będziemy chronić in-
stalacje stałoprądowe (rys. 1.).

Oceniając wymagane odstępy izo-
lacyjne, należy uwzględnić:

	parametry prądu piorunowego,
	rodzaj materiału izolacyjnego, jaki 

występuje pomiędzy chronionym 
urządzeniem a elementem z prą-
dem piorunowym w miejscu zbli-
żenia,

	podział prądu piorunowego 
w przewodach urządzenia pio-
runochronnego lub w przewo-
dzących elementach konstruk-
cyjnych obiektu wykorzystywa-
nych do ochrony odgromowej,

	odległość od miejsca zbliżenia, 
w którym może wystąpić prze-
skok, do najbliższego połącze-
nia wyrównawczego lub ziemi 
(odległość liczona wzdłuż prze-
wodów, w których płynie prąd 
piorunowy).
Zgodnie z normą PN-EN 62305-3, 

określając minimalną wartość od-
stępów izolacyjnych, należy posłu-
giwać się zależnością:
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gdzie:

L – długość mierzona wzdłuż prze-
wodu odprowadzającego od punktu 
rozpatrywanego zbliżenia do punk-
tu najbliższego połączenia wyrów-
nawczego,
ki – współczynnik związany z kla-
są LPS o wartości 0,08, 0,06 i 0,04 
odpowiednio dla I, II oraz III i IV 
klasy LPS,

km – współczynnik o wartości uza-
leżnionej od materiału znajdujące-
go się w przestrzeni zbliżenia, wy-
noszący 1 lub 0,5 odpowiednio dla 
powietrza lub betonu (cegły), 0,7 dla 
materiałów wykorzystywanych na 
wsporniki izolacyjne firmy DEHN,
kc – współczynnik o wartości uza-
leżnionej od podziału prądu pioru-

Rys. 1.   Zachowanie odstępu izolacyjnego pomiędzy ele-
mentami LPS i elementami instalacji PV

Rys. 2.   a) Niemieckie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dla instalacji PV oraz b) sugerowane 
odstępy od krawędzi dachu

a) b)

Parametr Wartość

Ekwiwalentny odstęp izolacyjny Powietrze ≤ 45 cm, materiał stały ≤ 90 cm

Średnica zewnętrzna 20 mm ciemnoszary płaszcz 

Obszar przyłączeniowy 120 cm

Przewodnik wewnętrzny Cu 19 mm²

Minimalny promień zginania 200 mm

Temperatura pracy -30° do +70°C (przy trwałym zamocowaniu)

Temperatura otoczenia i przewodu -5°C do +40°C (przy obróbce i montażu)

Ciężar Ok. 400 g/m

Tab. 1. Dane techniczne przewodu HVI®light
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nowego w elementach urządzenia 
piorunochronnego.

Podstawowe dostępne wartości 
współczynników kc w zależności 
od liczby przewodów odprowadza-
jących oraz typu systemu uziomo-
wego zestawiono w normie PN-EN 
62305-3. Podczas instalacji zwodów 
na dachu budynku może się okazać, 
że rzeczywisty odstęp może być 
większy od wyliczonego z uwagi 
na konieczność spełniania innych 
wymagań, np. dotyczących bezpie-
czeństwa pożarowego (rys. 2.).

Dla obliczenia wymaganej wy-
sokości zwodów pionowych dla 
ochrony instalacji PV na dachu 
spadzistym można skorzystać z do-
datkowej nakładki (makroarkusz 
Excel) do programu DEHNsupport. 
Przykładowy wygląd okna obliczeń 
pokazano na rysunku 3. Pochyle-
nie dachu wynosi w tym przypad-
ku α = 38°. 

Dla dachów pochyłych ochronę 
przed bezpośrednim trafieniem pa-
neli można zrealizować za pomo-

cą krótkich zwodów pionowych 
montowanych na kalenicy dachu 
(rys. 4.). W przypadku, gdy ochrona 
odgromowa ma powstać na dachu 
budynku, który nie był wcześniej 
wyposażony w urządzenie pioruno-
chronne, można zrezygnować z in-
stalowania nieizolowanego ukła-
du zwodów na dachu i dodatko -
wych krótkich zwodów na kaleni-
cy, wykonując izolowane urządze-
nie piorunochronne z wykorzysta-
niem przewodu HVI®light.

Przewód HVI®light stanowi uzu-
pełnienie dla stosowanych w prak-
tyce rozwiązań opartych na przewo-
dach HVI. Wzbogaca on ofertę dla 
wykonawców urządzeń pioruno-
chronnych realizujących ochronę na 
niewysokich obiektach wielkopo-
wierzchniowych – tam, gdzie przy 
wykonaniu nieizolowanego urzą-
dzenia piorunochronnego wystę-
puje problem z zachowaniem bez-
piecznego odstępu izolacyjnego.

Na system komponentów DEHN-
conH składają się:

Rys. 3.   Okno dialogowe programu do obliczania wysokości zwodów na dachu spa-
dzistym 

Rys. 4.  Sposób montażu zwodu na kalenicy

reklama
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	przewód o izolacji wydokona-
pięciowej HVI®light – udosko-
nalony przewód odprowadzają-
cy instalowany w rurze wspor-
czej z iglicą,
	elementy mocujące, wsporniki 

do przewodu i inne akcesoria.
Zastosowanie DEHNcon-H jest 

rozwiązaniem optymalnym dla bu-
dynku z dachem spadzistym. Dzię-
ki zastosowaniu DEHNcon H cała 
powierzchnia dachu jest chroniona 
w sposób prosty i skuteczny przy 
zastosowaniu minimalnej liczby 
zwodów (rys. 6.).

Maszty DEHNcon-H mają mniej-
sze średnice zewnętrzne niż roz-
wiązania z innymi typami przewo-
dów o izolacji wysokonapięciowej: 
rura izolacyjna z włókna szklanego 
ma średnicę 30 mm, a rura alumi-
niowa – 40 mm. Dlatego też maszt 
stanowi mniejszy opór dla wiatru 
i jednocześnie jest bardziej przyja-
zny architektonicznie. Zmniejsze-
nie ciężaru masztu oraz redukcja 
oporu na parcie wiatru umożliwia-
ją zastosowanie DEHNcon-H jako 
elementu do ochrony masztów an-
tenowych (rys. 8b).

Zastosowanie przewodów o izo-
lacji wysokonapięciowej HVI®li-
ght umożliwia prowadzenie prze-
wodów odprowadzających na lub 
pod pokryciem dachowym bez nie-
bezpieczeństwa wystąpienia prze-
skoków iskrowych do innych in-

stalacji elektrycznych w chronio-
nym obiekcie.

Dzięki specjalnej budowie po-
włoki zewnętrznej przewód HVI-
®light może być malowany (tylko 
przewód – malowanie głowicy koń-
cowej jest niedopuszczalne). Zasto-
sowane do malowania przewodu 
farby muszą być dopuszczone do 
stosowania z PVC. Farby mogą roz-
puszczalne w wodzie, mogą także 
zawierać rozpuszczalniki. Dzię-
ki temu przewód odprowadzający 
może być zharmonizowany z ko-
lorem ściany budynku, a tym sa-
mym nie zakłócać estetyki ścian 
zewnętrznych budynku.

Należy pamiętać, że system prze-
wodów HVI stanowi w pełni skoor-
dynowane rozwiązanie systemowe. 
Dlatego do budowy systemu ochro-
ny winny być używane jedynie ory-
ginalne elementy konstrukcyjne 
z programu produkcyjnego.

Więcej informacji na temat kom-
pleksowych rozwiązań w zakresie 
ochrony odgromowej i przepięcio-
wej systemów fotowoltaicznych 
można znaleźć w drukach firmo-
wych na stronie www.dehn.pl.
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Rys. 8.    Zbliżenia detali masztów z ry-
sunku 7.: a) rura wsporcza za-
mocowana na krawędzi da-
chu, b) iglica wsporcza za-
mocowana do masztu ante-
nowego

reklama
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Rys. 5.   Rodzina przewodów o izolacji wyskonapięciowej w ofercie firmy DEHN:  
a) HVI®light, b) HVI®long, c) HVI®power

Rys. 6.   Przykładowy projekt urządzenia piorunochronnego dla domu jednorodzinne-
go z dwoma masztami DEHNcon H

Rys. 7.   Przykład ochrony instalacji PV 
na dachu budynku jednorodzin-
nego z wykorzystaniem  
DEHNcon H

b)

a)
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