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Problem ochrony reklam zewnÍtrz-
nych bywa czÍsto lekcewaøony
w ramach tworzenia ogÛlnej kon-

cepcji ochrony odgromowej. Naleøy jed-
nak uúwiadomiÊ sobie, øe reklamy úwietl-
ne sπ czÍsto zasilane z ÑwnÍtrzaî obiektu,
a wiÍc powstaje w ten sposÛb droga dla
przep≥ywu prπdu piorunowego. TablicÍ re-
klamowπ moøna czÍsto poúwiÍciÊ (koszty
ochrony niektÛrych z nich wielokrotnie
przewyøszajπ wartoúÊ úwietlÛwek). Jednak
szkody, jakie mog≥yby powstaÊ na skutek
przedostania siÍ prπdu piorunowego do
obiektu, trudno oszacowaÊ.

Reklamy úwietlne na obiektach
a ochrona odgromowa 
i przeciwprzepiÍciowa

Coraz wiÍksza konkurencja na rynku
oraz chÍÊ zwrÛcenia uwagi na swoje
przedsiÍbiorstwa za pomocπ reklam
úwietlnych sprawiajπ, øe sπ one coraz czÍ-
úciej umieszczane na najwyøszych miej-
scach budynkÛw lub w ich pobliøu, stajπc
siÍ jednoczeúnie miejscem szczegÛlnie
zagroøonym na bezpoúrednie uderzenie
pioruna. Duøo gorsze niø zniszczenie sa-
mej reklamy mog≥oby byÊ w niektÛrych
przypadkach przedostanie siÍ prπdu pio-
runowego do instalacji we wnÍtrzu obiek-
tu.

Kolejne akapity zostanπ poúwiÍcone nie-
ktÛrym wariantom ochrony reklam úwietl-
nych. Zosta≥y one podzielone ze wzglÍdu
na miejsce umieszczenia reklamy úwietl-
nej na obiekcie.

Reklama na budynku

a) Reklama úwietlna umieszczona na úcia-
nie obiektu w obszarze chronionym przez
piorunochron, zasilana z g≥Ûwnej tablicy
rozdzielczej znajdujπcej siÍ u podstawy
obiektu. 

b) Reklama úwietlna umieszczona na úcianie
obiektu w obszarze chronionym przez pio-
runochron, zasilana z piÍtrowej tablicy roz-
dzielczej umieszczonej w pobliøu reklamy. 

c) Reklama úwietlna umieszczona na úcia-
nie obiektu poza obszarem chronionym
przez piorunochron, zasilana z piÍtrowej
tablicy rozdzielczej umieszczonej w po-
bliøu reklamy. 

d) Reklama úwietlna umieszczona na úcianie
obiektu poza obszarem chronionym przez
piorunochron, zasilana z g≥Ûwnej tablicy
rozdzielczej znajdujπcej siÍ u podstawy
obiektu.

e) Reklama úwietlna umieszczona na dachu
obiektu w obszarze chronionym przez pio-
runochron, zasilana z g≥Ûwnej tablicy roz-
dzielczej znajdujπcej siÍ u podstawy
obiektu.

f) Reklama úwietlna umieszczona na dachu
obiektu w obszarze chronionym przez pio-
runochron, zasilana z piÍtrowej tablicy
rozdzielczej znajdujπcej siÍ na dachu
obiektu rÛwnieø w obszarze chronionym
piorunochronu.

g) Reklama úwietlna umieszczona na dachu
obiektu poza obszarem chronionym przez
piorunochron, zasilana z g≥Ûwnej tablicy
rozdzielczej znajdujπcej siÍ u podstawy
obiektu.

h) Reklama úwietlna umieszczona na da-
chu obiektu poza obszarem chronionym
przez piorunochron, zasilana z piÍtro-
wej tablicy rozdzielczej znajdujπcej siÍ
obok reklamy lub na piÍtrze.

Wariant 1a. Reklama úwietlna 

umieszczona na úcianie obiektu 

w obszarze chronionym przez 

piorunochron, zasilana z g≥Ûwnej 

tablicy rozdzielczej znajdujπcej siÍ 

u podstawy obiektu

W tym przypadku rozwiπzanie jest doúÊ
proste i nie wymaga zbyt wielu czynnoúci
dla zapewnienia bezproblemowego dzia≥a-
nia. Naleøy jedynie skontrolowaÊ, czy zo-
sta≥ zachowany odpowiedni odstÍp izola-
cyjny s od przewodu odprowadzajπcego
piorunochronu oraz czy reklama i jej pod-
≥πczenie rÛwnieø zachowujπ tÍ bezpiecznπ
odleg≥oúÊ s od pozosta≥ych czÍúci urzπdze-
nia piorunochronnego (LPS). W przypad-
ku budynkÛw o wysokoúci przekraczajπ-
cej 30 m warto teø jeszcze sprawdziÊ stre-
fÍ os≥onowπ rÛwnieø na wypadek boczne-
go uderzenia pioruna, najlepiej metodπ to-
czπcej siÍ kuli. W przypadku, gdy w g≥Ûw-
nej tablicy rozdzielczej jest obsadzony np.
hybrydowy ogranicznik przepiÍÊ DEHNven-
til Modular TNC 255 lub ogranicznik
DEHNbloc Maxi naleøy, biorπc pod uwa-
gÍ wartoúÊ elementÛw úwietlnych, ustaliÊ
z w≥aúcicielem reklamy czy umieszczaÊ
ogranicznik przepiÍÊ rÛwnieø w pobliøu
reklamy (np. w celu zabezpieczenia state-
cznikÛw elektronicznych w tablicy rekla-
mowej). Inwestor moøe uznaÊ, øe w jego
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przypadku instalowanie ochrony przeciw-
przepiÍciowej w tablicy reklamowej jest
zbÍdne i zgadza siÍ ponieúÊ ryzyko moøli-
wych uszkodzeÒ. Zdecydowanie za to na-
leøy zaleciÊ os≥oniÍcie przewodu zasilajπ-
cego ürÛd≥a úwiat≥a metalowymi rurkami,
ktÛre bÍdπ naleøycie po≥πczone ze sobπ
i przy≥πczone do instalacji uziemiajπcej.
DziÍki temu zabiegowi zostanie ograni-
czone zagroøenie przepiÍciami indukowa-
nymi. Umieszczenie kabli w metalowych
rurkach jest korzystne w przypadku nie in-
stalowania urzπdzeÒ ochrony przeciwprze-
piÍciowej w tablicy úwietlnej z elementami
elektronicznymi.

Wariant 1b. Reklama úwietlna 

umieszczona na úcianie obiektu 

w obszarze chronionym przez 

piorunochron, zasilana z piÍtrowej 

tablicy rozdzielczej umieszczonej 

w pobliøu reklamy

Ze wzglÍdu na to, iø przewody zasilajπ-
ce reklamÍ przy≥πczone sπ do piÍtrowej ta-
blicy rozdzielczej, bardzo istotne jest
sprawdzenie czy reklama i przewody zasi-
lajπce na pewno znajdujπ siÍ w strefie os≥o-
nowej urzπdzenia piorunochronnego (LPS)
oraz czy wszÍdzie zosta≥a zachowana bez-
pieczna odleg≥oúÊ s. W piÍtrowej tablicy
rozdzielczej instaluje siÍ jedynie ogranicz-
niki przepiÍÊ typ 2, np. DEHNguard H
TNS LI lub DEHNguard TNS 275. Naleøy
rÛwnieø sprawdziÊ czy w g≥Ûwnej tablicy
rozdzielczej jest zainstalowany ogranicznik
przepiÍÊ typ1 (DEHNbloc Maxi, DEHNven-

til Modular, DEHNbloc H). PrzewÛd zasi-
lajπcy reklamÍ wyprowadzony z piÍtrowej
tablicy rozdzielczej naleøy os≥oniÊ metalo-
wymi rurkami ekranujπcymi. W przypad-
ku stosowania statecznikÛw elektronicz-
nych wskazane jest zainstalowanie ogra-
nicznika przepiÍÊ typ 3, jak np. DEHN-
flex M, bezpoúrednio wewnπtrz tablicy re-
klamowej. Moøna rÛwnieø uøyÊ ogranicz-
nika przepiÍÊ DEHNguard (typ 2), jeúli ze
wzglÍdu na miejsce zamocowania reklamy
(np. w pobliøu przewodu úredniego napiÍ-
cia lub przewodu jezdnego trakcji elek-
trycznej pociπgu, tramwaju lub trolejbusu)
moøna spodziewaÊ siÍ zwiÍkszonego od-
dzia≥ywania przepiÍÊ indukowanych.
Oczywiúcie duøe znaczenie ma wartoúÊ
uøytych statecznikÛw oraz oszacowanie
czy przy mniejszej iloúci úrodkÛw ochrony
moøna ponieúÊ to ryzyko i zrezygnowaÊ
z instalowania ogranicznikÛw przepiÍÊ
w tablicy wewnπtrz reklamowej.

Wariant 1c. Reklama úwietlna 

umieszczona na úcianie obiektu poza 

strefπ os≥onowπ zapewnianπ przez 

piorunochron, zasilana z piÍtrowej 

tablicy rozdzielczej umieszczonej 

w pobliøu reklamy

W tym przypadku naleøy poinformowaÊ
w≥aúciciela obiektu o wszystkich moøli-
wych zagroøeniach zwiπzanych z umiesz-
czeniem reklamy w takim w≥aúnie miejscu.
CzÍsto wybieranym wyjúciem jest Ñpo-
úwiÍcenieî reklamy úwietlnej i elementÛw
jej wyposaøenia w przypadku bezpoúred-
niego uderzenia pioruna. Jednak nawet
w takim przypadku naleøy zadbaÊ o to, by
prπd piorunowy nie wp≥ynπ≥ do wnÍtrza
obiektu i zminimalizowaÊ ryzyko zagroøe-
nia osÛb, mienia i instalacji elektrycznej.
TablicÍ reklamowπ naleøy wÛwczas za-
opatrzyÊ w dodatkowy zwÛd poziomy lub
pionowy. Moøna teø wykorzystaÊ w tym
celu metalowy profil noúny, do ktÛrego
przymocowana jest tablica, pamiÍtajπc
o odpowiedniej gruboúci elementu. W ten
sposÛb moøna uniknπÊ zniszczeÒ mecha-
nicznych podczas bezpoúredniego uderze-
nia pioruna, a takøe zapobiec powstawaniu
zagroøenia dla osÛb i mienia spadajπcymi
elementami trafionej przez piorun tablicy.
Kabel zasilajπcy zabezpiecza siÍ ogranicz-
nikiem typ 1 (np. DEHNventil 2P) w miej-
scu, gdzie wchodzi on do obiektu. Jeúli
w≥aúciciel, biorπc pod uwagÍ wartoúÊ we-
wnÍtrznego wyposaøenia reklamy, zdecy-
duje siÍ na jej lepszπ ochronÍ, wtedy we-
wnπtrz tablicy reklamowej instaluje siÍ do-
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datkowo ogranicznik przepiÍÊ typ 2 (np.
DEHNguard LI). W przypadku d≥uøszego
kabla zasilajπcego naleøy rozwaøyÊ uøycie
ogranicznika typu DEHNventil.

Wariant 1d. Reklama úwietlna 

umieszczona na úcianie obiektu poza 

obszarem chronionym przez 

piorunochron (strefa 0A) i zasilana 

z g≥Ûwnej tablicy rozdzielczej 

znajdujπcej siÍ u podstawy obiektu

OchronÍ przed trafieniem bezpoúrednim
zapewnia siÍ w taki sposÛb jak w warian-
cie 1c. Jeúli chodzi o ochronÍ przewodu
zasilajπcego, najlepszym rozwiπzaniem
jest rÛwnieø wariant 1c. W przypadku,
gdyby z jakiegoú powodu w≥aúciciel siÍ
nie zgadza≥ na takie rozwiπzanie, najlep-
szym wyjúciem by≥oby poprowadzenie
przewodu zasilajπcego po zewnÍtrznej

úcianie obiektu i wprowadzenie go do
wnÍtrza w miejscu w pobliøu rozdzielnicy
g≥Ûwnej (np. wspÛlnie z kablem zasilajπ-
cym obiekt). W g≥Ûwnej tablicy rozdziel-
czej naleøy zainstalowaÊ hybrydowy ogra-
nicznik przepiÍÊ typ 1 (np. DEHNventil
modular). Jego dzia≥anie zagwarantuje
ochronÍ przed przepiÍciem pochodzπcym
zarÛwno z linii zasilajπcej niskiego napiÍ-
cia, jak i z reklamy úwietlnej. Jeúli g≥Ûwna
tablica rozdzielcza znajduje siÍ w pewnej
odleg≥oúci od podstawy obiektu, naleøy ca-
≥e doprowadzenie os≥oniÊ metalowπ rurkπ
ekranujπcπ odpowiednio po≥πczonπ i uzie-
mionπ tak, aby pozosta≥a czÍúÊ instalacji
elektrycznej nie by≥a zagroøona przepiÍ-
ciami indukowanymi.

Wariant 1e. Reklama úwietlna 

umieszczona na dachu obiektu 

w strefie 0B zapewnionej przez 

piorunochron i zasilana z g≥Ûwnej 

tablicy rozdzielczej znajdujπcej siÍ 

u podstawy obiektu

To rozwiπzanie podobne jest do zastoso-
wanego w wariancie 1a. W tym przypadku
naleøy jedynie skontrolowaÊ, czy reklama
i przewody zasilajπce nie znajdujπ siÍ zbyt
blisko elementÛw urzπdzenia pioruno-
chronnego (LPS) lub innych metalowych
konstrukcji, ktÛre sπ do niego pod≥πczone
(zachowanie odpowiedniego odstÍpu izo-
lacyjnego s). W g≥Ûwnej tablicy rozdziel-
czej musi zostaÊ zainstalowany ogranicz-
nik przepiÍÊ typ 1 (DEHNventil modular
lub DEHNbloc Maxi). Dla ochrony wypo-
saøenia úwietlnej tablicy reklamowej stosu-
je siÍ ograniczniki przepiÍÊ typ 2, ktÛre
umieszcza siÍ jak najbliøej reklamy (np.
DEHNguard LI). Powyøsze úrodki ochro-
ny moøna jeszcze uzupe≥niÊ os≥aniajπc ca-
≥e przewody zasilajπce metalowymi rurka-
mi ekranujπcymi, zw≥aszcza w przypadku,

gdy w≥aúciciel zrezygnowa≥ ze stosowania
ochrony odgromowej w pobliøu reklamy.

Wariant 1f. Reklama úwietlna

umieszczona na dachu obiektu 

w obszarze chronionym przez 

piorunochron (strefa 0B), zasilana 

z piÍtrowej tablicy rozdzielczej 

znajdujπcej siÍ na dachu obiektu 

rÛwnieø w obszarze chronionym 

przez piorunochron

W tym przypadku stosuje siÍ te same
úrodki ochronne jak w wariancie 1b. Jeøeli
tablica reklamy úwietlnej jest oddalona od
tablicy rozdzielczej o wiÍcej niø 10 m, na-
leøy zainstalowaÊ ochronπ przeciwprzepiÍ-
ciowπ nie tylko w tej tablicy rozdzielczej,
ale takøe wewnπtrz tablicy reklamowej (je-
øeli zosta≥a w niej zainstalowana elektroni-
ka wymagajπca ochrony i dokonano oceny
ekonomicznej tego rozwiπzania).
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Wariant 1g. Reklama úwietlna umieszczona na dachu 

obiektu poza obszarem chronionym przez piorunochron  

(strefa 0A), zasilana z g≥Ûwnej tablicy rozdzielczej 

znajdujπcej siÍ u podstawy obiektu

W tym przypadku stosuje siÍ te same úrodki ochronne co w wa-
riancie 1d.

Wariant 1h. Reklama úwietlna umieszczona na dachu 

obiektu poza obszarem chronionym przez piorunochron 

(strefa 0A), zasilana z tablicy rozdzielczej znajdujπcej siÍ 

obok reklamy lub na piÍtrze

W tym przypadku wybiera siÍ analogiczne úrodki zabezpieczajπ-
ce jak w wariancie 1c. Jeúli reklama jest zasilana z piÍtrowej tablicy
rozdzielczej umiejscowionej na piÍtrze (pod dachem) naleøa≥oby
uøyÊ ogranicznika typ 1 (np. DEHNventil) zabudowanego w odrÍb-
nej skrzynce w miejscu, gdzie kabel zasilajπcy wchodzi do obiektu
lub w samej tablicy rozdzielczej. Oczywiúcie trzeba rÛwnieø pamiÍ-
taÊ o umieszczeniu przewodÛw w metalowej rurce by zabezpieczyÊ
pozosta≥π czÍúÊ instalacji elektrycznej przed oddzia≥ywaniem prze-
piÍÊ indukowanych.

Naleøy przypomnieÊ, øe wszelkie urzπdzenia elektryczne umiesz-
czone na dachach obiektÛw, takie jak reklamy úwietlne czy urzπ-
dzenia klimatyzacyjne, maszty antenowe, itp. sπ duøo bardziej nara-
øone na bezpoúrednie trafienie piorunem, niø takie same konstruk-
cje znajdujπce siÍ na bocznych úcianach. Dlatego w≥aúnie zw≥aszcza
w tych przypadkach naleøy zwrÛciÊ szczegÛlnπ uwagÍ na zachowa-
nie odpowiedniego odstÍpu izolacyjnego s, poprawne poprowadze-
nie instalacji odgromowej i wyrÛwnanie potencja≥Ûw. Jakiekolwiek
zaniedbanie w tej kwestii mog≥oby okazaÊ siÍ bardzo kosztowne.

Dalibor äalansk˝
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